
Leistungsmerkmale der Systemkomponenten

Systemkomponenten
Gewicht (kg/m2)

Höhe (mm)
Wasserspeichervermögen 
(l/m2)

Trocken Nass

Naturdach-Profi Sedum-Mixmatte ca. 15,0 ca. 23,0 ca. 20–40 ca. 8

Naturdach-Profi Wachstumsmatte 40 4,4 ca. 33,4 40 ca. 29

Naturdach-Profi Filtervlies 110 0,11 1,11 1 1

Naturdach-Profi Wasserspeicher 25 1,36 ca. 16,36 25 ca. 15

Naturdach-Profi Schutzvlies 300 0,3 1,3 1

Naturdach-Profi System Premium 21,4 75,4 ca. 85-105 ca. 54

Naturdach-Profi System Premium
Dieser Aufbau des  Naturdach-Profi Gründachsystems ist für Gegenden mit ausgeprägten Trockenperioden 
geeignet, da das System eine Drainage mit großem zusätzlichem Wasserspeicher bietet.

Die hervorragende Wasserrückhaltung und -speicherung der  Naturdach-Profi Wachstumsmatte 40 mit dem 

zusätzlichen Reservoir kombiniert, bietet dieser Aufbau optimale Eigenschaften für ein modernes Regenwasser-

Management. 

Schichtaufbau Naturdach-Profi System Premium

Naturdach-Profi Filtervlies 110

Naturdach-Profi Schutzvlies 300

Bauseitige vorhandene Abdichtung wasserführende Schicht

Bauseitig vorhandene Dachkonstruktion

Naturdach-Profi Sedum-Mixmatte 

Naturdach-Profi Wachstumsmatte 40

Naturdach-Profi Wasserspeicher 25

www.naturdach-profi.de

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an info@naturdach-profi.de oder rufen Sie uns an: 
Telefon 02862 / 996 8000 (Mo. - Fr. 8:30 Uhr - 17:00 Uhr) 
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